MONTEN

Es un perfil rolado en frio, también conocido

como polin tipo “C” considerado principalmente
como un elemento estructural, por lo que puede

ser utilizado desde marcos para almacenes,

casetas, aulas, etc., hasta para dar soporte a los

techados.

a) Peralte

b) Patin

Recomendacion
de uso

m

Claros entre
3" 1.5" 18 1.69 6.00 10.14 3y6

Claros entre
3" 1.5" 16 2.09 6.00 12.54 3y6

cl t
3" 1.5" 14 2.61 6.00 1566 | 3y6

Claros entre
4" 1.5 18 1.94 6.00 11.64 4y6

Claros entre
4" 1.5" 16 2.40 6.00 14.40 4y6

Claros entre
4" 1.5 14 3.00 6.00 18.00 4y6
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:i ¢) Ceja

(Medidas Variables)



m
e o 18 218 | 600 | 1308 | e
4 2 16 271 | 600 | 1626 | e
Claros entre
4" 2" 14 3.40 6.00 20.40 4y6
& o 18 768 6.00 16.08 Cla%o; gntre
o N 16 | 333 | eoo | 1008 | Cerosence
& 2 14 419 | 600 | 2514 et
cl t
6" 2.5" 18 2.93 6.00 17.58 areoj g
cl t
6" 25" 16 364 | 600 | 2184 | aye
Claros entre
6" 2.5" 14 4.34 6.00 26'04 6y8
cl t
8" 2.5" 18 3.48 8.00 27.34 agoys o
Claros entre
8" 2.5" 16 4.31 8.00 34.48 6y 10
cl t
8" 2.5" 14 5.16 8.00 41.28 agoys o
. Claros entre
8 3.5 18 3.68 8.00 29.44 6y 10

Claros entre

8" 3.5" 16 4.93 8.00 39.44 6y10
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Recomendacion

Peralte Calibre KG / ML KG / PZA de uso
m
Claros entre
8" 3.5" 14 5.89 8.00 47'12 6y10
cl
1 Oll 2 3/4" 1 6 5.20 1 0.00 52‘00 agc’; 'Ie;tre
cl
1 On 2 3/4" 'I 4 6-49 1 0.00 64'90 agoys fzntre
cl t
10" 2 3/4" 12 9.06 10.00 | 9060 | gyro
Claros entre
120 3.5 14 8.00 12.00 | 96.00 10y 14
Claros entre
19" 3.5 12 1110 | 12.00 | 13320 | “joy14
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